
ANALIZOR ZGOMOT (MODEL: 2250) 
 

 
 

Tara de provenienta: Danemarca 
 
Date tehnice: 
 

- sonometru integrat;  

- microfon;  

- filtrare de frecvenţă; 

- înregistrare continuă de la 1s la 31 de zile;  

- ecran color; acumulator reîncărcabil;  

- comunicaţie USB şi LAN; 

-  memorie internă 20 MB cu posibilitate de extindere; 

-  filtre de corecţie pentru ecranul de vânt; 

- soft PC inclus (BZ 5503); 

- Software de comandă a achiziţiei şi post-procesare date (Tip: 7770N4)- Calculul FFT 

pentru toate canalele simultan, pentru întreg domeniul de frecvenţă de achiziţie, 

suprapunere controlată a domeniilor de analiză FFT; minim 3200 linii spectrale; 

controlul frecvenţei semnalului generat; calcul analiză pe fracţiuni de octavă 

- Software procesare zgomote - PREDICTOR (Tip: 7810) - Aplicaţie de predicţie şi 

cartare a hărţilor de zgomot; 

- Traductoare de vibraţii (Model: 4513) – Include cablu tip AO0531D050, 5m; suport 

magnetic; domeniu de frecventa: 1-12000 Hz; frecvenţă de rezonanţă: 30kHz; 

deomeniu de temperatură: -51 ...121 oC; 

- Soft/Server de monitorizare a zgomotului (Model: 7843L) 

-  

Determinari: 
 

- analiză FFT pentru sunet şi vibraţii. 

 


